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Jednoduchá zapojení
pro volný èas

a L1 nelze ochranný obvod pou�ívat,
proto�e produkuje silné ru�ení rozhla-
sového pøíjmu. Kondenzátor C4 musí
být odru�ovací typ na provozní na-
pìtí 250 V/50 Hz.

Podrobní schéma ochranného ob-
vodu a jeho pøipojení k chránìné �á-
rovce Z1 a sí�ovému pøepínaèi S1,
kterým se zapíná �árovka, je na obr. 1.
V zakreslené poloze S1 je �árovka
vypnuta, kondenzátor C1 je vybit re-
zistorem R1 a kondenzátor C2 je tak
vlastnì pøímo spojen se spoleèným
vodièem obvodu (s elektrodou A1 tria-
ku TC1). �árovku zapneme pøepnutím
S1 do horní polohy. Pøi vybitém C1 ne-
dovolí kondenzátor C2 vytvoøit dosta-
teèné otevírací napìtí diaku DI1, triak
TC1 nespíná a do �árovky neteèe
proud. Proudem tekoucím pøes R3,
C2, D1 a D2 se kondenzátor C1 nabíjí
a C2 tak umo�òuje postupné zvìt�o-
vání úhlu otevøení diaku. Diakem se
spíná triak a proud �árovkou postupnì
vzrùstá. Asi po 10 s od zapnutí �árov-
ky se C1 zcela nabije (na napìtí asi
80 V), kondenzátor C2 se pøestane
uplatòovat a úhel otevøení diaku zù-
stane závislý jen na hodnotách R2, R3
a C3. Aby byl úhel otevøení diaku (a
tím i svit �árovky) co nejvìt�í, volíme
kapacitu C3 co nejmen�í, kdy triak je�-
tì spolehlivì spíná. Rovnì� odpor R3
je tøeba upravit experimentálnì podle
tolerancí C2 a spínacího napìtí diaku.

Vìt�ina souèástek ochranného ob-
vodu je pøipájena na desce s jedno-
strannými plo�nými spoji. Obrazec
plo�ných spojù a rozmístìní souèás-
tek na desce je na obr. 2. Deska je na-
vr�ena pro star�í typy kondenzátorù
podle rozpisky, výhodné je, �e mají
axiální vývody a vý�ka osazené desky
je malá. Pøi pou�ití jiných typù konden-
zátorù je nutné dodr�et jejich pøede-
psané provozní napìtí. Pou�ité re-
zistory jsou miniaturní s kovovou
vrstvou. Triak TC1 je pøipájen nale�a-
to a musí být pøi�roubován k desce,
proto�e �roub slou�í ke spojení elek-
trody A2 triaku se spojem na desce.
Desku pøipojíme k vnìj�ím obvodùm
pomocí vodièù, pøipájených k vývo-
dùm A, B a C.

Obr.1.
Zapojení

ochranného
obvodu II

Ochrana sí�ové �árovky I
Tato ochrana vyu�ívá negativní

tepelné závislosti odporu termistoru,
pou�ívaného v elektronkových televiz-
ních pøijímaèích, který se pøipojí do
série s chránìnou �árovkou. Uvedená
ochrana je vhodná pro �árovky o pøí-
konu 60 a� 75 W/230 V, pro �árovky
100 W ji nelze pou�ít, proto�e proud
termistorem by pøekroèil velikost 0,3 A,
na který je termistor dimenzován.

Pro zaèínající jen pøipomenu, �e
�árovka má za �studena� tøináctkrát
men�í odpor ne� rozsvícená (dáno
zmìnou teploty vlákna a teplotním
souèinitelem odporu vlákna). Napø.
rozsvícenou �árovkou o pøíkonu 60 W
teèe pøi napìtí 230 V proud 0,26 A,
ov�em v okam�iku zapnutí je proud
tøináctkrát vìt�í (3,38 A) a snadno
pøepálí vlákno �árovky.

Zabránit tomu mù�eme postupným
rozsvìcením �árovky, tedy napø. séri-
ovým zapojením termistoru, který má
za studena odpor 1 kW a omezí prou-
dový náraz pøi zapnutí �árovky. Prou-
dem tekoucím �árovkou se termistor
zahøívá (na teplotu pøes 100 °C) a po
dosa�ení pracovní teploty (za 20 a�
30 s) se termistor v obvodu témìø ne-
uplatní, proto�e jeho odpor klesne na
50 W a �árovka pak svítí naplno.

Øe�ení s termistorem mi slou�í bez
poruchy ji� nìkolik let.

Ochrana sí�ové �árovky II

Dále popsaný ochranný obvod
chrání sí�ové �árovky lépe ne� prosté
�spínání v nule�, proto�e rozsvìcení
na maximum je plynulé. Dobu rozsvì-
cení mù�eme nastavit zmìnou kapa-
city kondenzátoru C1, pøi kapacitì
10 µF trvá rozsvìcení asi 10 s. Dal�í
výhodou je, �e obvod není trvale pod
napìtím, ale pouze bìhem provozu.
Pøi pou�ití ochranného obvodu není
nutné upravovat instalaci, pouze sí�o-
vý spínaè �árovky nahradíme pøepína-
èem, deska s plo�nými spoji se sou-
èástkami obvodu se vejde do instalaèní
krabice za pøepínaè. Pøi zatí�ení obvo-
du �árovkou do 100 W odpadá i chla-
diè triaku. Bez odru�ovacích prvkù C4

Odru�ovací prvky L1 a C4 jsou
umístìny mimo desku s plo�nými spoji
pøímo do elektroinstalaèní krabice a je
nutno je dùkladnì izolovat. Cívka L1 je
navinuta na feritovém toroidním jádru
z materiálu H21 o prùmìru 16 x 6 mm
a má 30 závitù mìdìného lakovaného
drátu pøimìøeného prùmìru. Pøed
navíjením je vhodné zaoblit hrany jádra
jehlovým pilníkem, aby se neprodøel
lak na navíjeném drátu.

Obr.2. Deska s plo�nými spoji
ochranného obvodu II a její osazení

souèástkami

Pøi o�ivování a instalaci ochranné-
ho obvodu je tøeba mít na pamìti, �e
pracujeme se sí�ovým napìtím, a do-
dr�ovat zásady bezpeènosti práce. Pøi
experimentování je vhodné pøipojit ob-
vod se �árovkou a pøepínaèem k síti
pøes oddìlovací sí�ový transformátor.

Seznam souèástek

R1 10 kW
R2 47 kW
R3 330 kW/0,5 W
R4 470 W
C1 10 µF/100 V, TE 012
C2 100 nF/160 V,

TGL38159
C3 10 nF/160 V,

TGL38159
C4 100 nF/250 V/50 Hz,

TC 252
D1, D2 1N4007
DI1 KR100
TC1 BT137/600
T2 BD139
L1 viz text

¼ubo� Kubernát

Akusticko-optická
 signalizácia pre
laboratórny zdroj

Indikácia prekroèenia prúdového
obmedzenia v laboratórnych napája-
cích zdrojoch je obvykle rie�ená po-
mocou LED, alebo �iarovky. Pri
niektorých meraniach nie je ve¾mi
praktické sledova�, kedy príslu�ná
LED zaène svieti�, preto�e to odpú-
tava pozornos� od merania. Mne sa


